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Die besten Ergebnisse werden oft unter den hartesten und schwierigsten Bedingungen erreicht.
Das wissen begeisterte Funkamateure nur allzu gut.

KENWOOD stellt mit dem neuen TS-890S einen HF-Transceiver vor, der mit seinem exzellenten
Empfanger und einer herausragenden Audio-Performance auch unter schwierigen Bedingungen
zuverlassig beste Ergebnisse erzielt und insofern die Grenzen des Machbaren neu definiert.



Technische Anderungen vorbehalten

Erweitern Sie lhre Moglichkeiten:
Mit dem TS-890S HF/50 MHz & 70 MHz

KENWOOD

HF/50 MHz & 70 MHz TRANSCEIVER

TS-890S

Der KENWOOD Amateurfunk Transceiver TS-890S HF/50 MHz & 70 MHz wird ab September 2018 erhéltlich sein.
Mit voller Down Conversion und schmalbandigem Roofing Filter, einem Local Oscillator mit hohem Signal/
Rausch-Verhaltnis und H-Mode Mixer erzielt der TS-890S eine grundlegende Empfangsleistung, die seine Klasse
weit Ubertrifft. Ein 7-Zoll-TFT-Farbdisplay in der gleichen GréBe wie das des Flaggschiffs TS-990 zeigt alle Arten
von Informationen an, um eine schnelle und prazise Bedienung zu erméglichen. Der TS-890S ist das erste
KENWOOD Modell, das auch das 4m-Band unterstUtzt.

Empfangsleistungen der Top-Klasse

3 Dynamikbereiche mit Werten der Top-Klasse

» Third Order Intermodulation Dynamic Range (3rd IMDR) 110dB* «\olle Down-Conversion RX
« Reciprocal Mixing Dynamic Range (RMDR) 114dB* « Hoher Signal-Rauschabstand 1°'LO
* Blocking Dynamic Range (BDR) 150dB* «H-Mode Mixer

*Werte sind gemessene Beispiele. (2kHz spacing:14.1 MHz, CW, BW 500 Hz, Pre Amp OFF)

4 verschiedene Roofing-Filter Hohe Sendeleistung von100W*

500Hz / 2.7kHz / 6kHz / 15kHz (270Hz optional) *50W/70MHz

7" TFT-Farbdisplay Eingebauter automatischer Antennentuner
« Roofing Frequenz Sampling Bandscope
- Bandscope mit Autoscroll-Modus

32-Bit FlieBkomma-DSP fir RX/TX
« Multi-Informations-Display mit Filterscope und Bandscope
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